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SPECIFICHE

CARRELLI RETRATTILI 
QUADRI-DIREZIONALI
2.0 – 2.5 tonnellate

FORTI, STABILI, VELOCI… 
ANCHE IN PICCOLI SPAZI

La serie di carrelli retrattili quadri-direzionali RBM20-25N3 
è la scelta ideale se state cercando un modello intelligente, 
flessibile ed estremamente ergonomico che possa gestire 
merci lunghe o ingombranti con facilità.

Serie RBM20-25N3

http://mft2.eu/mhi
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Capace di gestire allo stesso modo 
carichi lunghi e pallet standard, la 
serie RBM20- 25N3 offre altezze di 
sollevamento fino a 9.7 metri. Poiché 
i modelli sono quadri-direzionali e 
possono trasportare carichi lunghi 
lateralmente, i corridoi possono essere 
mantenuti al minimo, permettendovi 
di sfruttare al massimo lo spazio di 
stoccaggio.

Grazie alla lunga durata della 
batteria e alla disponibilità di una serie 
di funzioni incentrate sull'operatore, 
questi modelli rendono i turni lunghi 
un gioco da ragazzi sia per il carrello 
che per il conduttore. L'eccezionale 
visibilità a tutto tondo e gli ausili alla 
stabilità fanno in modo che i carrellisti 
possano lavorare con maggiore fiducia 
e sicurezza. Combinando il tutto con una 
velocità massima di 13 km/h, otteniamo 
dei carrelli incredibilmente efficienti e 
produttivi.

TRAZIONE

	• Intelligent Cornering System 
Il carrello rileva l'angolazione delle 
svolte, e riduce la velocità durante 
la prima parte della manovra, per 
garantire la massima stabilità e curve 
accurate e positive.

	• Active Spin Reduction (ASR) 
Aiuta a fermare lo slittamento della 
ruota motrice. In tal modo si riduce 
al minimo la perdita di aderenza e 
anche l'usura della ruota.

	• Ruote di trazione durevoli 
La ruota motrice a bassa usura 
richiede meno manutenzione e 
inferiori spese.

IMPIANTO ELETTRICO E DI 
COMANDO

	• Veloce ispezione della batteria 
Batteria su rulli in acciaio per 
facilitare le ispezioni.

	• Computer di bordo avanzato 
Memorizza le impostazioni 
sull’idraulica e sulla potenza preferite 
per un massimo di 350 utenti diversi. 

	• Batteria Li-ion integrata (opzione) 
La ricarica rapida secondo 
opportunità elimina la necessità di 
batterie aggiuntive e consente un 
funzionamento 24/7.

	• Stability Support System (S3) 
Questa caratteristica ottimizza 
automaticamente  le funzioni 
idrauliche come lo sbraccio e 
l'inclinazione del montante assieme 
alla funzione di smorzamento 
per rendere il posizionamento e 
il recupero dei pallet più sicuro e 
veloce. 

	• S3 - 2 
Serve a regolare la velocità massima 
di marcia in relazione al peso effettivo 
del carico per permettere i migliori 
livelli di sicurezza e prestazioni. 

FORCHE E MONTANTE

	• Tettuccio di protezione e montante 
MaxVision 
Allargano al massimo il campo visivo 
dell'operatore per fare aumentare 
sicurezza e produttività.

	• Sistema di Assistenza Livello  
(opzione) 
Il sistema brevettato rileva in 
automatico l'intenzione dell'operatore 
e si ferma automaticamente quando 
le forche sono esattamente nella 
corretta posizione.

	• Mast Tilt Control (MTC) 
La funzione di smorzamento 
automatico assorbe i movimenti 
indesiderati del montante, riduce le 
velocità di inclinazione, spostamento 
laterale ed angolazione e assicura 
una stabilizzazione del montante più 
veloce dell'80%.

Serie RBM20-25N3
CARRELLI RETRATTILI QUADRI-DIREZIONALI 
2.0 – 2.5 tonnellate

mft2.eu/rbmn3-it

Per maggiori  
informazioni sulle 
Serie RBM20-25N3  
visitate il nostro sito  

http://mft2.eu/rbmn3-it
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Serie RBM20-25N3
CARRELLI RETRATTILI QUADRI-DIREZIONALI 
2.0 – 2.5 tonnellate

mft2.eu/rbmn3-it

TELAIO E SCOCCA

	• Design modulare 
Limita il numero di componenti 
utilizzati, il che significa che i 
tecnici di servizio possono portare 
con sé meno pezzi per mantenere 
incredibilmente alto il tasso di 
riparazione al primo tentativo.

	• Caratteristiche RapidAccess 
Permettono di raggiungere facilmente 
e velocemente tutte le aree che 
richiedono controlli e manutenzione.

IDRAULICA

	• Soft Motion 
È un algoritmo accuratamente 
sintonizzato per regolare lo 
sbraccio, il brandeggio e la 
velocità di traslazione laterale in 
modo da migliorare notevolmente 
la produttività e la velocità di 
movimentazione.

COMANDI E COMPARTO PER 
L’OPERATORE

	• Altezza del pavimento regolabile 
elettricamente 
Può essere regolato per adattarsi ad 
ogni diverso operatore e fornire una 
posizione seduta più ergonomica.

	• Indicatore del peso del carico 
Visualizza il peso del carico come 
pure l'opzione per aggiungere 
ulteriori pesi fino a 100 kg.

	• Sedile inclinabile con schienale 
ergonomico 
I carrellisti restano al sicuro, comodi 
e vigili durante i lunghi turni di 
lavoro.

	• Cabina riscaldata (opzione) 
Rende più confortevole l’impiego in 
ambienti freddi.

	• Cabina comoda e spaziosa, chiara 
visuale, e veloce ed accurato 
posizionamento delle forche 
Tutto ciò contribuisce ad aumentare 
la produttività e a ridurre i rischi di 
affaticamento del conduttore,  anche 
durante i turni più lunghi.

	• Comparto di facile accesso 
Include ergonomiche barre di 
appoggio per le mani, basso gradino 
anti-scivolo, e l’ampio accesso offre 
comodità e sicurezza di entrata e 
uscita. 

	• Joystick Ergologic multifunzionale  
Questo joystick intuitivo ed 
estremamente ergonomico controlla 
sette diverse funzioni, tra cui il 
sollevamento, l'abbassamento, lo 
sbraccio e il brandeggio.

	• Pedali di stile automobilistico 
I pedali sono collocati in una 
posizione familiare per permettere 
un impiego intuitivo.

	• Avviamento tramite codice pin 
Blocca l'uso non autorizzato dei 
carrelli e vi tiene sempre informati 
su chi li sta usando.

	• Comandi idraulici a sfioramento 
opzionali 
Integrati, completamente regolabili, 
permettono una precisione senza 
sforzo.

STERZO

	• Volante mini con bracciolo flottante 
Ergonomicamente regolabile per 
ridurre lo sforzo e abbassare il 
rischio di lesioni da sforzo ripetitivo.

	• Modalità di sterzo sincronizzato 
Permette di cambiare rapidamente la 
direzione di marcia.

	• Sterzo a 360°  
L'operatore può mantenere il 
carrello in costante movimento,  
risparmiando secondi ad ogni giro.

	• Volante midi (opzione) 
Posizionamento regolabile con 
funzione di inclinazione

Per maggiori  
informazioni sulle 
Serie RBM20-25N3  
visitate il nostro sito  

http://mft2.eu/rbmn3-it
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Le batterie agli ioni di litio opzionali sono disponibili nei territori selezionati. mft2.eu/lion-it

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO OPZIONALE 
FATE ARRIVARE IL VOSTRO CARRELLO 
ELEVATORE ANCORA PIÙ LONTANO

Le batterie pulite 
agli ioni di litio sono 

ideali per ambienti 
sensibili come quelli 

dell’industria alimentare 
o dell’imballaggio.

Collaudate, testate e provate sul campo, 
le batterie al piombo-acido sono state 
la scelta di lunga data per le aziende 
che utilizzano carrelli elevatori elettrici. 
Tuttavia, a causa di lunghi tempi di 
ricarica, di requisiti di manutenzione 
impegnativi, della necessità di batterie 
extra e dall’alto rischio di uso improprio 
da parte dell’operatore, il loro impiego 
quotidiano può costituire una vera sfida.  

Fortunatamente, c’è un nuovo sistema 
di batterie a disposizione: le Li-ion 
Mitsubishi Forklift Trucks.

Progettato per soddisfare le esigenze 
della vostra azienda, comprese le 
operazioni su più turni (24/7), senza 
la necessità di batterie di ricambio, il 
nostro sistema di batterie agli ioni di 
litio ad alte prestazioni è fino al 30% 
più efficiente rispetto alle batterie al 
piombo-acido. Inoltre, è virtualmente a 
prova di errore, grazie al suo design a 
bassissima manutenzione che impedisce 
il danneggiamento delle celle.  

	• Senza emissioni di gas  
Non è necessaria la ventilazione dei 
locali.

	• Efficienza eccezionalmente elevata 
della batteria e del caricatore 
Grazie alla tecnologia all‘avanguardia, 
offre fino al 30% di efficienza 
energetica in più rispetto alle batterie 
al piombo-acido.

	• Design esente da manutenzione  
Non è necessario effettuare controlli 
giornalieri e rabboccare l‘acqua. In 
questo modo si riduce il rischio che 
gli operatori danneggino le cellule e 
ne riducano la durata. Richiede una 
ricarica completa alla settimana per 
attivare il bilanciamento delle cellule. 

	• Nessuna batteria di ricambio o spazio 
di ricarica 
Ciò consente di risparmiare spazio e 
costi nelle applicazioni su più turni 
per incrementare al massimo la 
redditività.

	• Capacità di ricarica rapida   
Sono sufficienti solo 15 minuti perché 
la batteria riesca a far funzionare 
il vostro carrello per qualche altra 
ora. Bastano solo da 1 a 2 ore per 
caricare completamente una batteria 
totalmente scarica.

	• Maggiore tensione sostenuta   
Questo garantisce prestazioni di 
sollevamento e di guida più costanti, 
particolarmente evidenti verso la fine 
di un turno di lavoro. 

	• Molte caratteristiche di sicurezza  
Includono la protezione da 
cortocircuiti, da scariche profonde e 
sovraccarichi, e il monitoraggio della 
temperatura e della tensione delle 
singole celle. 

	• Prestazioni e monitoraggio in 
movimento  
Il sistema di monitoraggio integrato 
dispone di una unità di visualizzazione 
di facile lettura. 

	• Ampia scelta di capacità della 
batteria e del caricatore 
Consente di abbinare l‘alimentazione 
più adeguata alle precise esigenze di 
una specifica applicazione.

Batteria agli ioni di 
litio completamente 
integrata
Dispone di una sofisticata 
comunicazione CANbus e di una 
sincronizzazione automatica ON/
OFF tra batteria e carrello. Il livello 
della batteria, le notifiche e gli 
allarmi sono integrati nel display 
del carrello, per garantire una 
visione d’insieme chiara e semplice 
per l’operatore.

Per maggiori informazioni 
sulle batterie Li-ion 
visitate il nostro sito

http://mft2.eu/lion-it
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1b
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.1
4.2a
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.24
4.25
4.26
4.28
4.32
4.33a
4.34a
4.35
4.37

5.1
5.2
5.3
5.5
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

8.1
10.1
10.2
10.7

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
RBM20N3 RBM25N3

2000 2500
600 600

1505 1665

4360 4960
2550 / 1810 2880 / 2080
800 / 5560 660 / 6800

2360 / 4000 2830 / 4630

Vul Vul
355 x 155 355 x 155
260 x 85 260 x 85
2 +2 / 1x 2 + 2 / 1x

1444 1444

1.5/3.59) 1/39) 1/19) 1.5/3.59) 1/39) 1/19)

2215 2215
10871) 10871)

430 430
65 65

2473 2555
1323 1405

1744 / 1498 1744 / 1498
45 / 125 / 1150 45 / 125 / 1150

1500 / 2170 1500 / 2170
556-1546 / 2216 556-1546 / 2216

903 903
704 782
80 80

2787 2896
2823 2915
1772 1932
1942 2102

13 / 13 13 / 13 
0.33 / 0.55 0.32 / 0.53
0.54 / 0.47 0.53 / 0.53

0.2 / 0.2 0.2 / 0.2
10 / 15 9 / 14
5.7 / 5.0 6.2 / 5.2

7.2 7.2
15 15

48 - 465 / 620 / 775 / 930 48 - 620 / 775 / 930
712 / 892 /1063 / 1567 892 /1063 / 1567

6 6

150 150
25 25

59.7 59.7

Q kg
c mm
x mm
y mm
	

kg
kg
kg
kg

		
mm
mm

b11 mm

∂, ß	 °
h1  mm
h2  mm
h3 mm
h4  mm
h6  mm
h7  mm
h8 mm
h13 mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b3 mm
b5 mm
b4 mm
l4 mm
m2	      mm
Ast mm
Ast mm
Wa mm
l7 mm

	 km/h
m/s
m/s

N
%
s

kW
kW

V/Ah
kg

kW / h

bar
l / min

dB(A) 

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

PRESTAZIONI E DIMENSIONI (VDI)

Elettrici
Seduto

Elettrici
Seduto

Elettrici Elettrici

continuo continuo

vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle

vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle

CARATTERISTICHE
Costruttore 
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione
Guida operatore 
Portata
Baricentro
Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)
Interasse
PESI
Peso del carrello senza carico, con il peso massimo della batteria
Peso sugli assali a vuoto con batteria (max), lato guida/carico  
Peso sugli assali, montante avanzato con carico nominale, ant./post.
Peso sugli assali, montante retratto con carico nominale, ant./post.
RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, G=Gomma ant./post
Dimensioni ruote, ant.
Dimensioni ruote, post.
Numero di ruote, ant.post (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote, post. 
DIMENSIONI
Forche inclinabili, verso l'alto / verso il basso
Altezza minimo ingombro 
Altezza libera
Altezza di sollevamento
Altezza, montante sfilato 
Altezza da terra alla tettoia di protezione
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
Altezza delle razze di carico
Altezza dal suolo, forche abbassate
Lunghezza totale
Lunghezza al dorso delle forche
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza piastra portaforche
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
Larghezza interna delle razze di carico
Sbraccio montante
Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio  (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di sterzata esterno
Lunghezza incluse le razze di carico
PRESTAZIONI
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Sforzo al gancio, con/senza carico 
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico 
Freni di servizio (maccanici, idraulici, elettrici, pneumatici)
MOTORI ELETTRICI
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
Consumo energetico secondo ciclo VDI 60
VARIE
Tipo di variatore
Massima pressione di esercizio per attrezzature supplementari
Portata dell'olio per attrezzature supplementari
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ misurato sul lavoro conforme alle EN 12 053:2001 e EN ISO 4871

vedi tabelle vedi tabelle

1) Misurato con sedile standard al punto SIP 
9) Inclinazione del montante

Serie RBM20-25N3
CARRELLI RETRATTILI 
QUADRI-DIREZIONALI 
2.0 – 2.5 tonnellate
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PHOTOS 
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TABLE 
Options listings 
usies same table 
typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
points'.

Serie RBM20-25N3
RBM20N3

TIPO 
MONTANTE

h3 + h13
mm

h1 
mm

h2 + h13 
mm

h4
mm

DTFV 
TRIPLEX

4350 2165 1487 5063

4950 2365 1687 5663

5250 2465 1787 5963

5850 2665 1987 6563

6300 2815 2137 7013

6800 2982 2304 7513

7500 3215 2537 8213

8000 3382 2704 8713

8500 3548 2870 9213

RBM25N3

DTFV 
TRIPLEX

4500 2365 1687 5213

4800 3465 1787 5513

5400 2665 1987 6113

5850 2815 2137 6563

6350 2982 2304 7063

7050 3215 2537 7763

7550 3382 2704 8263

8050 3548 2870 8763

8500 3698 3020 9213

9000 3865 3187 9713

9350 3982 3304 10063

9700 4098 3420 10413

MODEL
CAPACITÀ 
BATTERIA

PESO 
BATTERIA

1.8

x

Ah kg mm

RBM20N3

465 708 449

620 892 377

775 1063 305

930 1240 233

RBM25N3

620 892 527

775 1063 445

930 1240 383

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

PRESTAZIONI E PORTATA DEL MONTANTE

Altezza di sollevamento
Altezza del montante 
abbassato
Alzata libera

Ast 	 =	 Wa +  (l6 - x)2 + ( b12 / 2)2 + a
Ast	 =	 Corridoio di stivaggio con carico
Wa	 =	 Raggio di curvatura
l6	 =	 Lunghezza pallet (1200 mm)
x	 =	 dalla piastra delle forche alle ruote di carico
b12	 =	 Larghezza pallet (800 or 1000 mm)
a 	 =	 Distanza di sicurezza = 2 x 100 mm
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PHOTOS 
54 mm wide
0.25 pt keyline
4.0 mm space 
between photos

TABLE 
Options listings 
usies same table 
typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
points'.

RBM20N3 RBM25N3

 ● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● = Standard
● = Opzione	

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

GENERALITÀ
Freno di stazionamento elettrico automatico
Indicatore angolazione volante 
Indicatore della batteria con spegnimento al 20% del livello di carica residuo
Display multifunzionale a colori
Altezza del pavimento regolabile elettricamente
Sedile molleggiato con schienale alto inclinabile in base al peso
Progettazione per celle frigo, fino a +1° Celsius
Vano per i documenti e porta-tazza
Estrazione batteria
Batteria su rulliera 
Altri colori RAL 
ALIMENTAZIONE
Batteria agli ioni di litio*
Batteria piombo-acido
Piastra di copertura batteria
MONTANTE E GRUPPO FORCHE
Montante basculante 
Posizionatore forche integrato 560 - 1550mm
Posizionatore forche manuale 560 - 1550mm
Posizionatore forche manuale 560 - 2220mm
Sistema zona sicura forche
Mast Tilt Control – MTC, controllo inclinazione montante (altezza di sollevamento std @ > 7.2 m, opzione < 7.2 m)
Arresto sollevamento con/senza riavvio
Indicatore dell'altezza di sollevamento (std con prestazioni aumentate S3-2)
Selettore livello
Level assistance system, LAS (sistema di assistenza livello)
Indicatore del peso del carico (std con prestazioni aumentate S3-2)
Telecamera per retromarcia
Forche orizzontali
S3 - Stability Support System con Soft Motion

Batteria su rulliera

Joystick Ergologic

Volante midi 

*   Le batterie agli ioni di litio opzionali sono disponibili nei territori selezionati.
    Opzione batteria Li-ion non in combinazione con progettazione per celle frigo, da 0° a -30°C**.

Serie RBM20-25N3
CARRELLI RETRATTILI 
QUADRI-DIREZIONALI 
2.0 – 2.5 tonnellate
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4.0 mm space 
between photos

TABLE 
Options listings 
usies same table 
typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
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RBM20N3 RBM25N3
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● ●
● ●
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● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
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● ●
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● ●
● ●

● = Standard
● = Opzione	

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

Serie RBM20-25N3
CARRELLI RETRATTILI 
QUADRI-DIREZIONALI 
2.0 – 2.5 tonnellate

COMANDI PER TRAZIONE E SOLLEVAMENTO
Alimentazione elettrica volante mini nel bracciolo flottante
Sterzo a 360° 
Active Spin Reduction (riduzione attiva della rotazione) 
Intelligent Cornering System - ICS  (sistema di controllo intelligente delle curve) 
Comando direzionale azionato con la mano
Joystick Ergologic
Comandi a sfioramento
Volante midi 
Inserimento chiavetta di avviamento
Velocità passo d’uomo al livello preimpostato di 500 mm
Velocità passo d’uomo ad altri livelli
Prestazioni aumentate S3-2
IMPIANTO ELETTRICO
Proiezione luce di sicurezza blu / rossa verso la direzione di guida 
Logoff automatico
Luci di lavoro a LED
Luci di lavoro a LED per la cabina
Luce di avvertimento sul tettuccio
Luce di avvertimento per la cabina riscaldata
Connettore da 12 V
Convertitore 12  - 48 V
Radio con MP3
Allarme di servizio
TETTUCCIO DI PROTEZIONE E CABINA
Cabina riscaldata**
Apertura vetri nella porta della cabina
Interfono a 2 vie per la cabina per celle frigo
Tettuccio panoramico MaxVision
Rete di metallo sul tettuccio di protezione
Sedile riscaldato, in stoffa
Sedile riscaldato, in PVC
Poggia-testa per il sedile
Specchietto retrovisore 
Scrittoio
Porta-attrezzature, sistema RAM, dimensione C
Porta-attrezzature, sistema RAM, dimensione C, 2 pezzi
Porta-attrezzature, sistema RAM, dimensione D
OPZIONI RUOTE
Ruote di trazione in Vulkolan® 95 Shore
Ruote di trazione in Tractothan® 93 Shore
AMBIENTE
Progettazione per celle frigo, da 0° a -30°C**

 **Non in combinazione con la batteria agli ioni di litio

Proiezione luce di sicurezza blu  

Tettuccio panoramico MaxVision

Sedile molleggiato con schienale alto 
inclinabile in base al peso
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NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle 
tolleranze di produzione standard, delle condizioni del veicolo, 
del tipo di ruote, delle condizioni di pavimentazione o superficie, 
dell’applicazione o degli ambienti operativi. I carrelli possono essere 
rappresentati con l’aggiunta di opzioni che non sono di serie.

Come tutti gli altri prodotti che portano il 
marchio  Mitsubishi Forklift Trucks, il nostro 
equipaggiamento per la movimentazione dei 
materiali trae vantaggio dalle enormi risorse, 
dalla tecnologia innovativa e dalla straordinaria 
eredità di cui può disporre una delle più grandi 
organizzazioni industriale mondiali: Mitsubishi 
Heavy Industries Group. 

Progettando veicoli spaziali, aerei a reazione, 
centrali elettriche ed altro, MHI è specializzata in 
quelle tecnologie per cui fattori come la prestazione, 
l'affidabilità e la superiorità fanno la differenza fra il 
successo e il fallimento...

Quindi quando vi promettiamo qualità, affidabilità 
e value for money, potete contare sul fatto che siamo 
in grado di mantenere le nostre promesse.

Ecco perché ogni modello della nostra premiata 
ed esaustiva gamma di carrelli elevatori e macchine 
da magazzino è costruito su specifiche superiori: per 
garantire che continui a lavorare per voi. Un giorno 
dopo l’altro. Anno dopo anno. Con qualsiasi lavoro. In 
qualsiasi condizione.

NON LAVORERETE MAI DA SOLI

In quanto vostro concessionario di zona 
autorizzato, siamo qui per mantenere al lavoro i 
vostri carrelli, attraverso la nostra vasta esperienza, 
la nostra eccellenza tecnica e mediante l'impegno 
che dedichiamo all'assistenza dei nostri clienti.

Siamo i vostri esperti locali, sostenuti attraverso 
efficienti canali dall’intera organizzazione di 
Mitsubishi Forklift Trucks.

Non importa dove siate, ci troverete nelle vostre 
vicinanze, in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Scoprite in che modo Mitsubishi vi offre di più 
presso il vostro concessionario di zona autorizzato o 
visitando il nostro sito, www.mitforklift.com

https://mft2.eu/youtube
https://mft2.eu/facebook-it
https://mft2.eu/apps-it
https://mft2.eu/it
https://mft2.eu/mc
https://mft2.eu/youtube

